List technickych udaju

Kuzelova kabelova vyvodka, zavit PG, zarezovy krouzek, ni-

klovana
Objednaci Cislo: 2082527

Kabelova vyvodka se Sestihrannym Sroubenim, tvar C4 dle DIN 46320, s
pfipojovacim zavitem PG dle DIN 40430.

Pritlacné krouzky z oceli, galvanicky zinkované a transparentné pasivované.
Tésnici krouzek NR/SBR.

Stupen kryti: s tésnicim krouzkem na pfipojovacim zavitu IP 65, bez tésniciho
krouzku IP 54.

Se zafezovym krouzkem.

* Ceny dle notace DEL.
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Objednaci ¢&islo 2082527

Typ 162 MS PG13.5

Oznaceni 1 Kabelova vyvodka

Oznaceni 2 se zarezovym krouzkem

Vyrobce OBO

Rozmér PG13,5

Material mosazi

Povrch Poniklovano

Norma pro povrch

Nejmensi prodejni mnozstvi 50

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 2,63 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

lC):O stopa (GWP) od kolébky po | 1,9242 kg COe / 1 Kus
ranu
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Druh tésnéni tésnici krouzek s moznosti vyfiznuti
Ochrana proti ohybu Ne
Tésnici oblast D, max. 13,5 mm
Tésnici oblast D, min. 7,5 mm
ochrana proti vybuchu Ne
Kabelova vyvodka pro ploché ka- | Ne

bely

Pro zénu prostredi s nebezpecim | bez
vybuchu

Zavit Pg 13,5
Druh zavitu PG
Délka zavitu 6,5 mm
Zpevnéno skelnymi vlakny Ne

Bez obsahu halogent Ne
Vicenasobna tésnici viozka Ne

S pojistnou matici Ne
Narazuvzdorny Ne
Velikost klice 1 22 mm
Velikost klice 2 20 mm
Stuper kryti 1P54
Moznost odlehéeni tahu Ne
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