List technickych udaju
Dil T, pro kanal pro ukladani vedeni typu LKM 60100

Objednaci Cislo: 6249701

Dil T v&etné vrchniho dilu pro zménu sméru kanali LKM.
Vyrovnani potencialu mezi spodnim a vrchnim dilem bez dal$ich pomUcek

FSK pasové zinkovano / plastovy potah

Objednaci ¢&islo 6249701

Typ LKM T60100RW

Oznaceni 1 Dil T

Oznacgeni 2 s vrchnim dilem

Vyrobce OBO

Rozmér 60x100mm

Barva ¢isté bila; RAL 9010

Material Ocel

Povrch pasoveé zinkovano / plastovy potah

Norma pro povrch DIN EN 10346

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 69,2 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

l():(é)z stopa (GWP) od kolébky po | 2,625 kg CO2e / 1 Kus
ranu
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List technickych udaju
Dil T, pro kanal pro ukladani vedeni typu LKM 60100

Objednaci Cislo: 6249701

Délka 300 mm
Sitka 100 mm
Vyska 64 mm

Rozmeér a 300 mm

Sitka vystupu 100 mm
Vyska vystupu 64 mm
Provedeni Spodni a vrchni dil
Zplsob upevnéni Dérovani dna
Zachovani funkénosti Ano

pro rozmér kanalu 60 x 100

Bez obsahu halogent Ano

Vyska kanalu, min. 64 mm
Hloubka kanalu 64 mm
Odpovida pozadavkim ROHS Ano

Stupen kryti IP30
Ochranna folie Ne

Stuperi ochrany — kéd IK IK10

Teplotni rozsah pouziti, max. 90 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -5°C
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