List technickych udaju
Tézky mrizovy zlab SGR 105 FT

Objednaci Cislo: 6003616

MFiZovy Zlab z bodové svarenych ocelovych dratll s vyskou bocnice 105 mm.
Velikost ok ¢ini 50 x 100 mm.
Magneticky atlum stinéni bez vika 15 dB, s vikem 25 dB.

. Z&rové zinkovano ponorem

Objednaci ¢&islo 6003616

Typ SGR 105 600 FT

Oznaceni 1 Mfizovy zlab GR

Vyrobce OBO

Rozmér 105x600x3000

Barva pozinkovano

Material Ocel

Povrch zarové zinkovano ponorem

Norma pro povrch DIN EN ISO 1461

Nejmensi prodejni mnozstvi 3

Mnozstevni jednotka m

Hmotnost 574,667 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 ks

SQZ stopa (GWP) od kolébky po | 11,7732 kg CO2e / 1 metr
ranu
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‘ ) Délka 3 000 mm
| Sitka 600 mm
83 Sitka 23,621in
b Vyska 105 mm
50 Vyska 4,13in
Rozmér B 600 mm
S
o
o
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Provedeni spojky bez spojky
Zplsob upevnéni montazniho Strop Sténa
systému
Zachovani funkénosti Ne
Uzite€ny prirez 554 cm?
UzZite¢ny prirez 55400 mm?
Tvar profilu Tvar U
Nerezova ocel, morena Ne
Provedeni pro velka rozpéti Ne
Typ zkuSebniho zatizeni podle Typll
IEC 61537
Druh spojky kabelového nosného | Sroubovany
systému

Pouzitelné vzdalenosti podepfeni,| 1 m

min.

Pouzitelné vzdalenosti podepreni,| 4 m

max.

Vzdalenost podpér 1,0 m 4,1 kN/m
Vzdalenost podpér 1,5 m 2,2 kN/m
Vzdalenost podpér 2,0 m 1,35 kN/m
Vzdalenost podpér 2,5 m 0,95 kN/m
Vzdalenost podpér 3,0 m 0,8 kN/m
Vzdalenost podpér 3,5 m 0,7 kN/m
Vzdalenost podpér 4,0 m 0,45 kN/m

Zatézovaci diagram mfizového zlabu typu SGR 105

PFipustné zatizeni kabelovych Zlabd/Zebfikd v kN/m bez zatizeni ¢lovékem
Rozpéti podpér v mm
Prahyb boénice v mm pfi dovolenych kN/m

Schéma zatizeni pfi zkuSebni metodé

C000

Kfivka zatiZzeni s Sitkou kabelového Zlabu/Zebfiku v mm

== Kfivka prahybu bo¢nice v zavislosti na rozestupu mezi podepfenim
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