List technickych udaju

Zasuvka 33°, se zemnicim kolikem, jednoducha

Objednaci Cislo: 6120222

Zasuvka se zemnicim kolikem Jednoducha, 33°, se zvySenou ochranou proti
nebezpe¢nému dotyku a nasuvnymi svorkami, 2pél., 16 A, 250 V~, se
spojovacimi svorkami dle IEC 60884-1.

K instalaci do kanaltl Rapid 45, pfistrojovych kanalu, instalacnich sloupkd,
podlahovych systémU( a deskboxu.

Polykarbonat

Objednaci ¢&islo 6120222

Typ STD-F3 RW1

Oznaceni 1 Zasuvka 1 nasobna, Sikma

Oznaceni 2 s ochrannym kolikem

Vyrobce OBO

Rozmér 250V, 10/16A

Barva ¢isté bila; RAL 9010

Material Polykarbonat

Nejmensi prodejni mnozstvi 1

Mnozstevni jednotka Mnozstvi

Hmotnost 3,8 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 paru

EQZ stopa (GWP) od kolébky po | 0,2311 kg CO2e /1 Kus
ranu
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Kryt

Uzamykatelné provedeni
Druh pfipojeni

Pocet jednotek

Pocet modult (u modularni kon-
strukce)

Pocet spinatelnych zasuvek
Pocet pdll
Potisk/oznacgeni
Provedeni

Provedeni povrchu
Provedeni

Vyhazovaci mechanismus
Zplsob upevnéni
Popisové pole

Provozni teplota, max.
Provozni teplota, min.

Zvysena ochrana proti
nebezpec¢nému dotyku

Ochrana proti chybnému proudu
Pro ztizené podminky (dle VDE)
Bez obsahu halogent

I1zolovana montaz

Centralni deska
Ne

Nasuvna svorka
1

1

0

2

bez potisku
Jednoducha, 33°
Matny

Koli¢ek ochranného kontaktu
Ne

Zaklapnuti

Ne

40 °C

-5°C

Ano

Ne
Ne
Ano
Ne
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Odklapéci viko
Koédovani

Kontrolka

S vypinacem

S jemnou pojistkou

S funkénim osvétlenim
S orienta¢nim osvétlenim
ZplUsob montaze
Jmenovité napéti
Jmenovity proud

Stupen kryti

Specialni napajeni
Provedeni zasuvek

Uhel zasuvek

Hloubka
Transparentnini
Otocena centralni viozka
Schvaleni

Prepétova ochrana

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Kanal pro vestavbu pfistroj
250V

16 A

Ostatni

Bez specialniho napajeni
NF

33°

39 mm

Ne

Ano

VDE

Ne



