List technickych udaju

FireBox T350 s nasuvnymi tésnén

ku, 4%32
Objednaci Cislo: 7205772
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Propojovaci krabice pro datovou techniku s mékkym nasuvnym tésnénim.
Parovy pocet keramickych svorek odolnych proti vysokym teplotam a vhodnych
pro datova vedeni. ZelenozZluté ozna¢ena svorka pro ochranny vodic / stinéni.
Upevnéni k dobfe pfistupnym vnéj§im jazyckim. Schvalena pro zachovani elek-
trické funkénosti kabelovych zafizeni podle DIN 4102-12, resp. CSN 73 0895

s tfidou az E90, resp. P90-R. Keramické svorky jsou testovany podle normy

EN 60998-2-1:2004.

Vcetné 2 x Sroubovaci kotvy MMSplus P 6x35.

PP

Polypropylén

Objednaci ¢&islo
Typ

Oznaceni 1
Oznaceni 2
Vyrobce
Rozmér

Barva

Material

Nejmensi prodejni mnozstvi
Mnozstevni jednotka

Hmotnost

Jednotka hmotnosti

CO stopa (GWP)
branu
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od kolébky po

7205772

T350ED 4x32AD

Odbocné krabice

pro zachovani funkénosti

OBO

285x201x120

pastelova oranzova; RAL 2003
Polypropylén

1

Mnozstvi

158,251 kg

kg/100 paru

5,6049 kg COe / 1 Kus
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FireBox T350 s nasuvnymi tésnénimi, pro datovou techni-

ku, 4x32
Objednaci Cislo: 7205772
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Moznost fazeni Ne
Pocet vstupt 10
Pocet svorek 36
Druh prichodky pouzdra Stupriovitd membrana s moznosti odfiznuti
Osazeni Svorka
Vrchni dil netransparentni
Upevnéni vika Sroubovany
Vstup zezadu Ne
Vyvody 16 x M32
8 x M40
Provedeni zkousené pro prostfedi| Ne
s nebezpecim vybuchu
Tvar Hranaté
Zachovani funkénosti E 90
Pro zénu prostfedi s nebezpecim | bez
vybuchu
Pro prostfedi s nebezpec¢im bez
vybuchu plynu
Pro prostfedi s nebezpe¢im bez
vybuchu prachu
Bez obsahu halogent Ano
Vnitfni rozméry 267x182x110 mm
Se stinénim Ne
S vickem Ano
Jmenovity prifez, max. 4 mm?
Jmenovity prifez, min. 0,5 mm?
Jmenovité napéti 660 V
Plombovatelné Ne
Narazuvzdorny Ne
Stupen kryti IP66
Transparentni viko Ne
Odolné proti povétrnostnim Ne
vlivim
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