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List technickych uda
Kanal, typ WDK 25040

Objednaci Cislo: 6026488

Vrchni a spodni dil kanalu s dérovanim dna.
During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening
materials are used.
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pvc Polyvinylchlorid

Objednaci ¢&islo 6026488

Typ WDK25040SW

Oznaceni 1 Nasténny a stropni kanal

Oznaceni 2 s dérovanim dna

Vyrobce OBO

Rozmér 2000x40x25

Barva syté ¢ernd; RAL 9005

Material Polyvinylchlorid

Nejmensi prodejni mnozstvi 24

Mnozstevni jednotka m

Hmotnost 30 kg

Jednotka hmotnosti kg/100 ks

EQZ stopa (GWP) od kolébky po | 0,5892 kg CO2e / 1 metr
ranu
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List technickych udaju
Kanal, typ WDK 25040

Objednaci Cislo: 6026488

2 000 mm
40 mm
25 mm
s,
| S
. Sy
Pocet pevnych prepazek 0
Pocet vedeni NYM 3 x 1,5 mm? |5
@ 10,5 mm (bez krabice)
Pocet vedeni NYM 3 x 2,5 mm? |3
@ 11,5 mm (bez krabice)
Pocet vedeni NYM 5 x 1,5 mm? |3
@ 12,0 mm (bez krabice)
Pocet nasaditelnych pfepazek 0
Provedeni vika, kanaly pro Volny
ukladani vedeni
ZpUsob upevnéni Dérovani dna
Zachovani funkénosti Ne
Bez obsahu halogent Ne
Kabelovy uchyt Ne
Kanalové spojky Ne
Dodani na roli Ne
UzZite¢ny prirez 792 mm?
Odpovida pozadavkim ROHS Ano
Stupen kryti IP30
Ochranna folie Ne
Stuperi ochrany — kéd 1K IK04
Teplotni rozsah pouziti, max. 60 °C
Teplotni rozsah pouziti, min. -5°C
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